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N
B Krzesta warsztatowe

* Krzesta obrotowe z siedziskiem i oparciem ze sklejki, przeznaczone do warsztatéw, dziatéw remontowych
i stanowisk spawalniczych

¢ Odporne na dziatanie smaréw i olejéw, tatwe do utrzymania w czystosci

¢ Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki liSciastej lakierowanej

¢ Siedzisko osadzone na sitowniku pneumatycznym z ptynnie regulowang wysokoscig

* Regulacja wysokosci sterowana dzwignia

¢ Oparcie krzesta osadzone na sprezystym ptaskowniku

* Nosnos¢ krzesta warsztatowego: 120kg (podstawa plastikowa) / 150kg (podstawa metalowa)
¢ Elementy metalowe lakierowane w kolorze czarnym

e Oferowane przez PRYMAT krzesta warsztatowe posiadajg atest wytrzymatosci i bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z PN-EN 1335

e Warianty wysokosci krzeset warsztatowych

¢ Krzesto wysokie, z * Krzesto wysokie, z
pierscieniem podndzkiem

¢ Krzesto standardowe ¢ Krzesto podwyiszone

- wysokosci siedziska: - wysokosci siedziska: - wysokos¢ siedziska: - wysokos¢ siedziska:
39(42) - 52(55)cm 45(48) — 65(67)cm 58 - 71cm 56 - 81cm

* Podstawy krzeset warsztatowych

® Podstawa (pieciondg) z tworzywa

* Podstawa stalowa standardowa ® Postawa stalowa ptaska FLAT
sztucznego
- nylon zbrojony wtédknem szklanym ) ' i
(30%) - stal lakierowana - stal lakierowana
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* Rodzaje kotek/stopek

e Kotko twarde * Kotko miekkie
(do podstawy plastikowej i (do podstawy plastikowej i
metalowej) metalowej)

.8,

- bieznik twardy - bieznik gumowany

- do wyktfadzin - do posadzek twardych

e Stopka miekka

(do podstawy plastikowej i
metalowej)

¢ Stopka twarda
(do podstawy metalowej)

(=)
5 g
i

- do wyktadzin - podgumowana

- do posadzek

e Mechanizmy krzeset
¢ Ptaskownik sprezysty

¢ Funkcje:

www.zaopatrzenie.eu

¢ Stopka wysoka
(do podstawy plastikowej)

=

- twarda
- do wyktadzin

- pochylenie oparcia sprezyste (bez blokady)
- zmiana wysokosci oparcia ($ruba)
- zmiana gtebokosci siedziska (Sruba)

e Mechanizm CPT

* Funkcje:
- pochylenie oparcia sprezyste (blokowane pokrettem)
- zmiana wysokosci oparcia ($ruba)
- zmiana gtebokosci siedziska (Sruba)
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* Mechanizm asynchroniczny
¢ Funkcje:
- pochylenie oparcia sprezyste (blokowane dzwignig)
- pochylenie siedziska regulowane (blokowane
dzwignia)
- zmiana wysokosci oparcia ($ruba)
- zmiana gtebokosci oparcia (Sruba)

* Podndzek (ring) pod stopy
e Pierscien staty e Pierscien regulowany ® Podndzek regulowany

Ca—

- wysokos¢ od podtoza: 27c¢cm - -wysokos¢ od podtoza: 18 - 37cm

¢ Kolorystyka krzeset warsztatowych
e Siedzisko i oparcie ¢ Elementy metalowe

A RN
N (N

LAY

Sklejka lakierowana Lakierowane, czarne

e Witasciwosci i poswiadczenia
o Atest wytrzymatosci i

* Produkt polski bezpieczenstwa

* X Gwarancja
+r
*ElIHEIPE* lata

* g K
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5 Krzesto warsztatowe Prymat, podstawa z tworzywa

» Krzesto obrotowe z siedziskiem i oparciem ze sklejki lakierowanej ¢ Sitownik gazowy z dzwigniowg regulacjg
wysokosci ® Podstawa (pieciondg) z poliamidu zbrojonego

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gteb.): 770/830 x 600 x 600mm
Wysokos¢ siedziska - wariant standardowy / 420-550mm / 480-670mm
podwyzszony:

Szerokosc / gtebokos$é siedziska (regulowana): 450mm / 420 - 470mm

- koétka twarde (standard) - kdtka z miekkim bieznikiem

(opcja)
- stopki twarde, wysokie (opcja) - stopki miekkie (opcja)

Warianty kotek / stopek:

Mechanizm regulacji: - ptaskownik sprezysty (standard)
- mechanizm CPT (opcja) - mechanizm synchroniczny (opcja)

Nosnos¢ krzesta: 120kg (Atest)
Ciezar krzesta: 9,0 kg
Kod produktu 11-810

|
H  Krzesto warsztatowe Prymat, podstawa metalowa
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» Krzesto obrotowe z siedziskiem i oparciem ze sklejki lakierowanej ¢ Sitownik gazowy z dzwignhiowg regulacjg
wysokosci ® Podstawa (pieciondg) stalowa, lakierowana

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gteb.):

Wysokos¢ siedziska - wariant standardowy /
podwyzszony:

Szerokos$c / gtebokosé siedziska (regulowana):

Warianty kotek / stopek:

Mechanizm regulacji:

Nosnos¢ krzesta:
Ciezar krzesta:

Kod produktu

750/810 x 600 x 600mm
390-520mm / 450-650mm

450mm / 420 - 470mm

- kotka twarde (standard) - kdtka z miekkim bieznikiem (opcja)
- stopki twarde, wysokie (opcja) - stopki miekkie (opcja)

- ptaskownik sprezysty (standard)
- mechanizm CPT (opcja) - mechanizm synchroniczny (opcja)

150kg (Atest)
8,0 kg
11-812

u VI
B Krzesto warsztatowe Prymat, podstawa metalowa, z pierscieniem na stopy

¢ Krzesto obrotowe z siedziskiem i oparciem ze sklejki lakierowanej e Sitownik gazowy z dzwigniowg regulacja
wysokosci ® Podstawa (pieciondg), stalowa, lakierowana ¢ Pierscien na stopy chromowany

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gteb.):
Wysokos¢ siedziska (regulowana):
Szerokosc / gtebokosé siedziska (regulowana):

Warianty kotek / stopek:

Mechanizm regulacji:

Pierscien na stopy:
Nosnos¢ krzesta:
Ciezar krzesta:

Kod produktu

930 - 1060h x 600 x 600mm
580-710mm
450mm / 420 - 470mm

- kétka twarde (standard) - kétka z miekkim bieznikiem (opcja)
- stopki twarde, wysokie (opcja) - stopki miekkie (opcja)

- ptaskownik sprezysty (standard)
- mechanizm CPT (opcja) - mechanizm synchroniczny (opcja)

- staty (standard) - regulowany (opcja)
150kg (Atest)

10,0 kg

11-814

str. 5.


http://www.zaopatrzenie.eu/

PRYMAT Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Www.zaopatrzenie.eu

B Krzesto warsztatowe Werek Footbase, z podnézkiem

Producent: \

NowyStyl

¢ Krzesto obrotowe z siedziskiem i oparciem ze sklejki lakierowanej e Sitownik gazowy z dzwigniowa regulacjg
wysokosci ® Podstawa (pieciondg), stalowa, lakierowana ¢ Podnézek na stopy z blachy alumiowej ryflowane;j
e Uchwyt w oparciu do przenoszenia

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gteb.): 925 - 1185h x 675 x 675mm
Wysokos¢ siedziska (regulowana): 555-815mm
Szerokosc¢ / gtebokosé siedziska (regulowana):  405mm / 355 - 470mm

Warianty kotek / stopek: - kétka twarde (standard) - kétka z miekkim bieznikiem (opcja)
- stopki twarde, wysokie (opcja) - stopki miekkie (opcja)

Mechanizm regulacji: - ptaskownik sprezysty (standard)
- mechanizm CPT (opcja) - mechanizm synchroniczny (opcja)

Podndzek na stopy: - regulowany (standard)
Nos$nosc¢ krzesta: 120kg (Atest)

Ciezar krzesta: 9,2 kg

Kod produktu 21-912

Aktualne ceny dostepne na stronie: https://www.prymat24.pl/offer/group/200
- Informacja o warunkach zakupu i dostawy

PZT PRYMAT Sp.j. Dziat Sprzedazy

':3’ 801 003 192 (Infolinia) ':2’ 74 83118 82 694 486552 [l handel@prymat.com

WWWw.prymat.com
www.zaopatrzenie.com.pl

str. 6.


http://www.zaopatrzenie.eu/
https://www.prymat24.pl/offer/group/200
mailto:handel@prymat.com
http://www.prymat.com/

