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 Ścianki warsztatowe 

• Profesjonalny system ścianek warsztatowych wolnostojących, przeznaczony do stanowisk monterskich oraz 
warsztatowych 

• Składający się ze stojaków z tablicami perforowanymi, na których można osadzać zawieszki na narzędzia i 
pojemniki 

• Tablice perforowane wykonane z blachy 0,8mm oraz masywne stojaki gwarantują dużą nośność oraz trwałość 
ścianki 

• Konstrukcja ścianek wykonana z blachy oraz kształtowników stalowych 

• Elementy malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Ścianki oferowane przez PRYMAT produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości ISO 9001 

 

• Ścianka warsztatowa  (1-modułowa) • Ścianka warsztatowa (3-modułowa) 

 
· stojak wolnostojący 
· 3 tablice perforowane do zawieszek (osadzana 
na stojakach) 
· 2 zawieszki zbiorcza z pojemnikami (zawieszane 
na stojakach) 
· 1 półka(zawieszana na stojakach) 
· zawieszki(osadzone na tablicach perforowanych 

 
· cztery stojaki perforowane złączone łącznikami 
· 11 tablic perforowanych osadzonych na stojakach) 
· 1 szafka (zawieszana na stojakach) 
· 3 półki (zawieszane na stojakach) 
· 2 zawieszki zbiorcze z pojemnikami (zawieszane na 
stojakach) 
· zawieszki (osadzone na tablicach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
https://www.meble-warsztatowe.pl/img/scianka_narzedziowa_pojedyncza.jpg
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• Schemat montażu ścianki warsztatowej wolnostojącej  

 
· moduł poziomy 820mm · moduł pionowy 480mm (max. 4 tablice) 

 Ścianki warsztatowe 
wolnostojące można 
rozbudowywać wykorzystując 
dodatkowe stojaki oraz łączniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Elementy składowe ścianek warsztatowych wolnostojący 

• Stojak perforowany • Łączniki do stojaków • Tablica perforowana z zaczepami 

 

 
· długość łącznika 794mm 
 
 
 
 
 
 
 

 
· osadzana na stojakach perforowanych 
· wymiary tablicy (wys. x szer.): 480h x 
814mm 

· komplet składający się z 2 stojaków oraz 2 łączników 
· podstawa ze stopkami regulowanymi 
· może być przykręcany do posadzki 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
https://www.meble-warsztatowe.pl/img/stojak_23604.jpg
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• Perforacja tablicy • Szafka zawieszana • Zawieszki uniwersalne 

 
· długość listwy 1,0m lub 1,5m 
· przykręcane kołkami 
rozporowymi 

 
· mocowana na listwach perforowanych 
lub bezpośrednio do ściany 
 

 
· · do zawieszania na tablicach 

 

• Właściwości i poświadczenia  

•  Produkt polski •  Normy  
 

 

 
 
  

 

 

  

• Kolorystyka ścianek warsztatowych  

·  Stojaki perforowane  

  

   

RAL5005 
Niebieski 

RAL7016 
Antracyt 

   

· Tablice perforowane 

    

 

RAL5005 
Niebieski 

RAL7016 
Antracyt 

RAL3011 
Czerwony 

Ocynk  

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL5005(4).jpg
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL7016(1).jpg
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL5005(4).jpg
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL7016(1).jpg


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 
                                                                                                                                                                       str. 4. 

 

 Stojak do tablic perforowanych 

 
 
• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 2070h x 864 x 560mm 

Podstawa ze stopkami regulowanymi, z możliwością przykręcenia do podłoża 

Stojaki mogą być łączone przy pomocy dodatkowych łączników 

Nośność stojaka 500 kg 

Ciężar stojaka 18kg 

Kod produktu 20-36-04 

 

 

 

 Łączniki do stojaka (kpl=2szt.) 

 
 
• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Długość łącznika 794mm 

Łączniki do łączenia stojaków w celu uzyskania większej powierzchni wypełnionej tablicami perforowanym 

Łączniki (2szt.) przykręcane śrubami do zewnętrznych słupów stojaków, dostarczane z elementami złącznym 

Kod produktu 20-36-05 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Tablica perforowana 814x480mm, zawieszana 

 
 
• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary (wys. x szer.) 480h x 814mm 

Przystosowana do zawieszania na listwach perforowanych 

Nośność tablicy 20kg 

Kod produktu 20-36-20 

 

 

 Tablica perforowana 814x480mm, zawieszana, ocynkowana 

 
 
• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary (wys. x szer.) 480h x 814mm 

Wykonana z blachy ocynkowanej 

Przystosowana do zawieszania na listwach perforowanych 

Nośność tablicy 20kg 

Kod produktu 20-36-30 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Szafka narzędziowa zawieszana 

 
 
• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 480h x 814 x 300mm 

Szafka osadzana na listwach perforowanych lub przykręcana do ściany 

Drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem cylindrycznym 

Wyposażona w 1 półkę  

Nośność  50kg 

Kod produktu 20-36-14 

 

 

 

 

 

 
 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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